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Osrodek Badan i Certyfikacji PCA
SIMPTESTCERT Sp. z o.o. P

AKREDYTACJI
Zaklad Certyfikacji 7,
40-615 KATOWICE e
ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 11 “WYROBOW
CERT tel:+48 32 2510112, +48 883510112
e-mail: simptestcert@simptestcert.pl www.simptestcert.pl AC 009

Krajowy Certyfikat Statosci Wlasciwosci Uzytkowych
Nr 009-UWB-357

Zgodnie 7 rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 873) niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Zebrowana stal w krggach B500B o $rednicy od 8,0 do 20,0 mm, przeznaczona do zbrojenia
betonu

(typy, poziomy i klasy wlasciwosci uzytkowych wyrobu zgodnie z ITB-KOT-2021/1983 wydanie 2)
objetego krajows oceng techniczng
ITB-KOT-2021/1983 wydanie 2
wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

BADISCHE STAHLWERKE GMBH
GRAUDENZER STRASBE 45
D-77694 KEHL
NIEMCY

i produkowanego w zakladach produkcyjnych:

BADISCHE STAHLWERKE GMBH
GRAUDENZER STRABE 45
D-77694 KEHL
NIEMCY

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systemu 1+ dotyczace oceny
i weryfikacji stalosci wlasciwoscei uzytkowych w odniesieniu do deklarowanych wilasciwosci uzytkowych wyrobu
zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie sa stosowane, oraz ze;

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkeji w celu zapewnienia utrzymania stalo$ci tych
wlasciwosci.
Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 29 wrzesnia 2026r. pozostaje wazny do dnia 17 sierpnia 2031r.
pod warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stalosci wlasciwoscei uzytkowych, sam wyréb

budowlany 1 warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez
akredytowang jednostke certyfikujgca wyroby.

Dyrektor ds. Certyfikacji

. Wojciech Szucio

Katowice, dnia 29 wrzesnia 2026 r.

Dyrektor

Waznosc niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona telefonicznie pod numerem +48 32 2510112 lub wysylajge zapytanie na adres
simptestcert@simptestcert.pl
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